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DALLMER ORIOPlus doucheafvoer 
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 90 mm
met: zijdelingse afvoeropeningen DN 50 

met instelbaar kogelscharnier
0 - 15°
gesloten deksel 1“
stankafsluiter voor reiniging

 volledig uitneembaar
beveiligings- en montagedeksel

materiaal: afvoerkolk polypropyleen, hoogslag-
vast, afdekrooster: roestvrij staal

Siphon de douche DALLMER 
ORIOPlus
conçu pour les bacs de douche plans, présentant un 
orifi ce d’écoulement de 90 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 
 raccord d’écoulement latéral DN 50 à 
 rotule orientable

bride pleine 1“ 
Siphon anti-odeur complètement 

 amovible pour en faciliter le nettoyage
 Coiffe de protection et de montage
Matériau: corps en polypropylène à haute 
 résistance aux chocs

Couvercle: en acier spécial

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

ORIOPlus-doucheafvoer / Siphon de douche, 
afdekrooster roestvrij staal / Couvercle en acier spécial DN 50 160102

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,8 l/s

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.8 l/s

DALLMER ORIOPlus-doucheafvoerkolk
voor vlakke douchekuipen met een afvoeropening 
van Ø 90 mm
met: zijdelingse afvoeropeningen DN 50 

met instelbaar kogelscharnier
 0 - 15°

gesloten deksel 1“
stankafsluiter
beveiligings- en montagedeksel

materiaal: afvoerkolk polypropyleen, hoogslag-
vast

Corps d’avaloir de siphon de douche 
DALLMER ORIOPlus
conçu pour les bacs de douche plans présentant un 
orifi ce d’écoulement de 90 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 
 raccord d’écoulement latéral DN 50 à 

rotule orientable
bride pleine 1“ 
Siphon anti-odeur,
Coiffe de protection et de montage

Matériau: corps en polypropylène à haute 
résistance aux chocs

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

ORIOPlus-doucheafvoerkolk / Corps d`avaloir DN 50 160003

DALLMER ORIOPlus-afdekrozet
kunststof, met kleurlaag resp. roestvrij staal

Couvercle DALLMER ORIOPlus
en matière synthétique émaillée ou en acier spécial

Artikel / Article Art.Nr. / N° de réf.

ORIOPlus-afdekrozet, kunststof, wit / 
Couvercle ORIOPlus en matière synthétique, teinte blanche 160874

ORIOPlus-afdekrozet, kunststof, verchroomd /
Couvercle ORIOPlus en matière synthétique, fi nition chromée 160805

ORIOPlus-afdekrozet, roestvrij staal, gepolijst / 
Couvercle ORIO en acier spécial poli 160713

Ø112

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,8 l/s

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.8 l/s
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Siphon de douche DALLMER SOLOS
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 50 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 

raccord d’écoulement DN 50 à 
rotule orientable

Couvercle:  amovible pour faciliter le nettoyage
Matériau:  corps en polypropylène à haute 

résistance aux chocs

Siphon de douche DALLMER TELOS
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 50 mm de diamètre
Raccord d’écoulement DN 50
Équipé des éléments suivants: 

raccord d’écoulement DN 50 à 
rotule orientable

 Tube plongeur intégré
Couvercle:  amovible pour faciliter le nettoyage
Matériau:  corps en polypropylène à haute 

résistance aux chocs

Siphon de douche DALLMER TELOS V
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 50 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 

raccord d’écoulement vertical DN 50
 Tube plongeur intégré
Couvercle: amovible pour faciliter le nettoyage
Matériau: corps en polypropylène à haute 

résistance aux chocs

DALLMER SOLOS-doucheafvoer
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 50 mm
met:  aansluitstuk voor de afvoer DN 50 met 

instelbaar kogelscharnier
afdekrozet:  afneembaar voor reiniging
materiaal:  afvoerkolk polypropyleen, 

hoogslagvast

DALLMER TELOS-doucheafvoer
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 50 mm
aansluitstuk voor de afvoer DN 50
met:  aansluitstuk voor de afvoer DN 50 met 

instelbaar kogelscharnier
 geïntegreerde dompelbuis
afdekrozet:  afneembaar voor reiniging
materiaal: afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast

DALLMER TELOS V-doucheafvoer
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 50 mm
met:  verticale aansluitstuk voor de afvoer 

DN 50
 geïntegreerde dompelbuis
afdekrozet:  afneembaar voor reiniging
materiaal:  afvoerkolk polypropyleen, 

hoogslagvast

La plupart des corps d’avaloir sont également 
disponibles équipés de raccords de montage sur 
tuyaux en PVC conformes aux normes BSI et sur 
tuyaux en PE-HD conformes à la norme DIN EN 
1519. N’hésitez pas à en faire la demande en cas 
de besoin. 

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

SOLOS-doucheafvoer, rozet verchroomd /
Siphon de douche SOLOS, couvercle chromé DN 50 150318

SOLOS-doucheafvoer, rozet wit /
Siphon de douche SOLOS, couvercle blanc DN 50 150325

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met ver-
bindingsstukken voor aansluiting op een PVC-buis 
volgens BSI en een HDPE-buis volgens DIN EN 1519. 
Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

TELOS-doucheafvoer, rozet verchroomd /
Siphon de douche TELOS, couvercle chromé DN 50 150110

TELOS-doucheafvoer, rozet wit /
Siphon de douche TELOS, couvercle blanc DN 50 150127

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

TELOS V-doucheafvoer, rozet wit /
Siphon de douche TELOS V, couvercle blanc DN 50 150219

Doucheafvoer 

Siphons de douche
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Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,72 l/s

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.72 l/s

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,72 l/s

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.72 l/s

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,72 l/s

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.72 l/s
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Corps d‘avaloir de siphon de douche 
DALLMER TELOS
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 50 mm de diamètre et 
Raccord d’écoulement DN 50
équipé des éléments suivants: 

Raccord d’écoulement latéral DN 50
 à rotule orientable
Matériau:  corps en polypropylène à haute 

résistance aux chocs

Corps d’avaloir de siphon de douche 
DALLMER TELOS V
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 50 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 

raccord d’écoulement vertical DN 50
Matériau:  corps en polypropylène à haute 

résistance aux chocs

DALLMER TELOS-doucheafvoerkolk
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 50 mm
aansluitstuk voor de afvoer DN 50
met:  zijdelings aansluitstuk voor de afvoer 

DN 50
 met instelbaar kogelscharnier
materiaal:  afvoerkolk polypropyleen, 

hoogslagvast

DALLMER TELOS V-doucheafvoerkolk
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met een afvoeropening van 
Ø 50 mm
met:  verticaal aansluitstuk voor de afvoer 

DN 50
materiaal:  afvoerkolk polypropyleen, 

hoogslagvast

Couvercle DALLMER TELOS
à tube vertical
Tube vertical muni d’un couvercle en matière 
synthétique à jonction élastique

DALLMER TELOS-afdekrozet
met standpijp
standpijp met elastisch gemonteerde kunststof 
afdekrozet

La plupart des corps d’avaloir sont également 
disponibles équipés de raccords de montage sur 
tuyaux en PVC conformes aux normes BSI et sur 
tuyaux en PE-HD conformes à la norme DIN EN 
1519. N’hésitez pas à en faire la demande en 
cas de besoin.

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met ver-
bindingsstukken voor aansluiting op een PVC-buis 
volgens BSI en een HDPE-buis volgens DIN EN 1519. 
Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

TELOS-afvoerkolk / Corps d’avaloir DN 50 150011

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

TELOS V-afvoerkolk / Corps d’avaloir DN 50 150028

Artikel / Article  Art.Nr. / N° de réf.

TELOS-afdekrozet met standpijp, verchroomd / 
Couvercle TELOS à tube vertical, chromé  150516

TELOS-afdekrozet met standpijp, wit / 
Couvercle TELOS à tube vertical, teinte blanche  150523

TELOS-afdekrozet met standpijp, roestvrij staal, mat /
Couvercle TELOS à tube vertical, acier spécial satiné  150530

TELOS-afdekrozet met standpijp, roestvrij messing /
Couvercle TELOS à tube vertical, laiton précieux  150554
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DALLMER-doucheafvoer 522 V
volgens DIN EN 274
voor douchekuipen met aansluitstuk voor de afvoer 
Ø 90 mm
met:  van horizontaal tot verticaal traploos 

instelbaar aansluitstuk voor de afvoer 
DN 40/DN 50, stankafsluiter met 
slangaansluiting mogelijk 8 - 13 mm

 (voor stoomdouches enz.), 
uitneembare sifoninzet, beveiligings- 
en montagedeksel, afvoerventiel met 
afdekrozet uit roestvrij staal

materiaal:  afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast, 
aansluitstuk voor de afvoer PE, lasbaar

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Doucheafvoer / Siphon de douche 522 V DN 40/DN 50 160300

NN

Siphon de douche DALLMER 522 V
conforme à la norme DIN EN 274
conçu pour les bacs de douche présentant un 
orifi ce d’écoulement de 90 mm de diamètre et 
équipé des éléments suivants: 

raccord d’écoulement à réglage 
horizontal à vertical sans palier DN 40/
DN 50, possibilité de raccordement 
d’un tuyau fl exible de 8 à 13 mm sans 
nuisance olfactive

 (pour douches à vapeur, etc.), siphon 
amovible, coiffe de protection et de 
montage, soupape d’évacuation avec 
couvercle en acier spécial

Matériau: Corps d’avaloir en polypropylène à 
haute résistance aux chocs, raccord 
d’écoulement en PE, soudable

NIEUW!

NOUVEAU!

Doucheafvoer 

Siphons de douche
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Siphon de douche DALLMER 48 KE
Raccord d’écoulement: 

DN 50 à rotule orientable de 0 à 22°
équipé des éléments suivants: 

Siphon anti-odeur amovible
Cadre:  ABS, 143 x 143 mm
Grille:  acier spécial 1.4301, classe K 3

Montage exclusivement envisageable sur un 
plancher ou un ensemble préfabriqué compatible 
avec les avaloirs de ce type (hauteur minimale de 
montage: 20 mm).

DALLMER-doucheafvoer met 
stankafsluiter 48 KE
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 met 
kogelscharnier instelbaar van 0 – 22 °,
met:  uitneembare stankafsluiter
frame:  ABS, 143 x 143 mm
rooster:  roestvrij staal 1.4301, klasse K 3
frame: ABS, 143 x 143 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3

Siphon de douche DALLMER 49 KE
Raccord d’écoulement: vertical DN 50
équipé des éléments suivants: 

Siphon anti-odeur amovible
Cadre:  ABS, 143 x 143 mm
Grille:  acier spécial 1.4301, classe K 3

DALLMER-doucheafvoer met 
stankafsluiter 49 KE
aansluitstuk voor de afvoer: DN 50 verticaal
met: uitneembare stankafsluiter
frame: ABS, 143 x 143 mm
rooster: roestvrij staal 1.4301, klasse K 3
frame: ABS, 143 x 143 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

Doucheafvoer / Siphon de douche 48 KE DN 50 480231

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

Doucheafvoer / Siphon de douche 49 KE DN 50 480224

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0,4 l/s 0,68 l/s

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0.4 l/s 0.68 l/s

Débit d’écoulement conforme à la norme DIN EN 274
Débit requis DALLMER

DN 50 0,4 l/s 1,00 l/s

afvoercapaciteit volgens DIN EN 274
eisen DALLMER

DN 50 0.4 l/s 1.00 l/s

Doucheafvoer 48 en 49 KE 

Siphons de douche 48 et 49 KE

Équipement R 30 - 120 page 99R 30 - 120 uitrusting pagina 99



Sifons 

Siphons

Sifons voor wastafelmeubelen,  ruimtebesparende si fons en buissifons 

Siphons pour lavabo,  s iphons à faible encombrement et  s iphons tubulaires
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Siphon DALLMER 137 pour lavabo
conforme à la norme DIN EN 274
d’un encombrement extrêmement réduit grâce à 
une articulation réglable sans palier et 
particulièrement adapté aux lavabos conçus pour 
les personnes à mobilité réduite et pour les 
meubles de lavabo,
équipé des éléments suivants: 

Dispositif de nettoyage amovible
 Rosace
Matériau : polypropylène à haute résistance aux 

chocs

DALLMER-meubelsifon voor wastafel 137
volgens DIN EN 274
extreem plaatsbesparend door traploos instelbaar 
draaischarnier, speciaal voor onderbouw voor 
wastafels voor mindervaliden,
met:  uitneembaar reinigingsinzetstuk
 rozet
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Vergelijk de HL 137 met een 
gebruikelijke fl essifon

Comparez le HL 137 avec 
un siphon classique

Artikel / Article Nom. diameter / Diam. nominal Art.Nr. / N° de réf.

Meubelsifon voor wastafel 137 / 
Siphon 137 pour lavabo encastré DN 32 051103

Meubelsifon voor wastafel 137 /
Siphon 137 pour lavabo encastré DN 40 051110

Er is zelfs plaats in de kleinste strandhut. 

Maar alleen als de HL 137 wordt ingebouwd. 

Le cabanon le plus modeste devient spacieux. 

A condition d’être équipé du HL 137.

 klein, handig en extreem plaatsbesparend

 draaibare boogvormige afvoer

 uitneembaar reinigingsinzetstuk 

 geschikt voor wastafels voor mindervaliden

 Compact, commode et d’un 

encombrement minime

 Coude d’évacuation orientable

 Dispositif de nettoyage amovible 

 Adapté aux lavabos conçus pour les 

personnes à mobilité réduite
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Buissifons 

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire DALLMER 10
conforme à la norme DIN EN 274
équipé des éléments suivants: 

rotule/coude d’évacuation orientable
Matériau: polypropylène à haute résistance aux 

chocs

Siphon tubulaire 100/0:
sans raccord pour machines à laver

Siphon tubulaire 100/1:
avec raccord pour machines à laver

Siphon tubulaire 100/2:
pourvu de deux raccords pour machines à laver

DALLMER-buissifon 100 
volgens DIN EN 274 
met:  verstelbare boogvormige afvoer met 

kogelscharnier
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Buissifon 100/0: 
zonder aansluiting voor (af)wasmachine

Buissifon 100/1: 
met een aansluiting voor (af)wasmachine

Buissifon 100/2: 
met twee aansluitingen voor (af)wasmachines

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 1 1/4“ x DN 40 010117

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 1 1/2“ x DN 40 010216

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 1 1/2“ x DN 40/DN 50 010230

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 1 1/4“ x DN 50 010124

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 1 1/2“ x DN 50 010223

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0 2“ x DN 50 010421

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 1 1/4“ x DN 40 020116

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 1 1/2“ x DN 40 020215

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 1 1/2“ x DN 40/DN 50 020239

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 1 1/4“ x DN 50 020123

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 1 1/2“ x DN 50 SL 020222

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 2“ x DN 50 020420

Buissifon / Siphon tubulaire 100/2 1 1/2“ x DN 40 020314

Buissifon / Siphon tubulaire 100/2 1 1/2“ x DN 50 020321

Buissifon / Siphon tubulaire 100/0

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1

Buissifon / Siphon tubulaire 100/2

1
2

0

80 190

D
N

4
0

2
5

-1
1

0

1 1/4"

1
2

0

80 190

D
N

4
0

5
5

-1
2

5

1 1/4"

1
2

0

80 190

D
N

4
0

1 1/2"

5
5

-1
6

5



124

Buissifons 

Siphons tubulaires
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Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 SLR

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 SLRS

Siphon tubulaire DALLMER 100/1 
SLR/SLRS
conforme à la norme DIN EN 274
Siphon DN 50 de bout en bout
équipé des éléments suivants: 

rotule/coude d’évacuation orientable
 Raccord pour machines à laver
 Sas séparé d’évacuation des eaux usées 

provenant de la machine à laver, insono-
risation garantie

Matériau:  polypropylène à haute résistance aux 
chocs

Siphon tubulaire 100 SLR:
à soupape d’aération

Siphon tubulaire 100 SLRS:
à clapet antiretour

DALLMER-buissifon 100/1 SLR/SLRS
volgens DIN EN 274
sifon meestal DN 50
met:  verstelbare boogvormige afvoer met 

kogelscharnier
 aansluiting voor (af)wasmachine 
 gescheiden kamer voor afwatering 

van de (af)wasmachine, daardoor 
“fl uisterzacht”

materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Buissifon 100 SLR: 
met verluchtingsventiel

Buissifon 100 SLRS: 
met terugslagklep

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 SLR 1 1/2“ x DN 50 021229

Buissifon / Siphon tubulaire 100/1 SLRS 1 1/2“ x DN 50 022226

Siphon à encombrement réduit 
DALLMER 121
conforme à la norme DIN EN 274
équipé des éléments suivants: 

rotule/coude d’évacuation orientable
 Raccord compact à encombrement 

réduit
 Raccord pour machines à laver
Matériau:  polypropylène à haute résistance aux 

chocs

DALLMER-ruimtebesparende sifon 121 
volgens DIN EN 274
met:  verstelbare boogvormige afvoer met 

kogelscharnier
 ruimtesparend verbindingsstuk voor 

plaatsbesparende montage
 aansluiting voor (af)wasmachine 
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Ruimtebesparende sifon / 
Siphon à encombrement réduit 121 1 1/2“ x DN 40 040213

Ruimtebesparende sifon / 
Siphon à encombrement réduit 121 1 1/2“ x DN 50 SL 040220

Ruimtebesparende sifon / 
Siphon à encombrement réduit 121 1 1/2“ x DN 50 040237
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Garniture d’étanchéité DALLMER 
pour panneaux muraux

Panneau mural DALLMER
livré avec les éléments suivants: 
 Bouchons, garniture d’étanchéité, plaque 

de montage insonorisante

DALLMER-dichtingsring 
voor wandplaten

DALLMER-wandplaat
met:  stoppen, dichtingsring, geluiddempende 

montageplaat

Panneau mural DALLMER MS 
de raccordement de la robinetterie
Matériau: laiton

DALLMER-MS-wandplaat
voor aansluiting van armaturen
materiaal: messing

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Wandplaat met dichtingsring /
Panneau mural avec garniture d’étanchéité 1/2“ 144003

En cas d’encastrement sans pont acoustique et 
dans l‘éventualité du montage d’une robinetterie 
appartenant au moins à la catégorie de bruit 2, il 
convient d’atteindre, conformément à la norme 
DIN 4109-10, les trois niveaux d’insonorisation 
qu’indiquent les tableaux 1 et 2.

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Dichtingsring voor wandplaten /
Garniture d’étanchéité pour panneaux muraux  1/2“ 144058

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

MS-wandplaten / Panneaux muraux MS 1/2“ 140203

Bouchons DALLMER 
avec:  orifi ce d’aération, résistant à une pressi-

on maximale de 15 bars
 boulon massif à six pans creux SW 12
 auto-étanchéifi ant par joint plan
Matériau:  polypropylène à haute résistance aux 

chocs

DALLMER-afsluitdoppen
met:  ontluchtingsopening
 drukvast tot 15 bar
massieve inbuszeskant SW 12
zelfdichtend door vlakdichting
materiaal: polypropyleen, hoogslagvast

Artikel / Article Afmetingen / Dimensions Art.Nr. / N° de réf.

Afsluitdoppen blauw / Bouchons de teinte bleue, 10 stuks/pièces 1/2“ 350152

Afsluitdoppen rood / Bouchons de teinte rouge, 10 stuks/pièces 1/2“ 350169

Afsluitdoppen, blauw / Bouchons de teinte bleue, 10 stuks/pièces 3/4“ 350176

Afsluitdoppen rood / Bouchons de teinte rouge, 10 stuks/pièces 3/4“ 350183

Bij geluiddempende inbouw zijn, bij gebruik van 
een armatuur - minstens van geluidsklasse 2 - 
elk van de drie geluiddempingsniveaus volgens 
DIN 4109-10, tabel 1 en 2 te bereiken.

La pose d’une garniture d’étanchéité DALLMER 

prévient l’apparition d’humidité derrière le car-

relage

L’absence d’étanchéité des raccords muraux 

constitue un facteur supplémentaire d’apparition 

d’humidité derrière les carreaux. La garniture 

d’étanchéité Dallmer permet d’obtenir un rac-

cordement mural plus propre mais surtout plus 

étanche de la robinetterie. Il suffi t de poser la 

garniture d’étanchéité contre le panneau mural 

et ce faisant de réaliser une fi nition solidaire du 

mur. L’application d’enduit ou de mastics souples 

permet d’en garantir l’étanchéité à long terme. En 

outre, le joint en caoutchouc incorporé prévient la 

transmission de sons au mur.

Met de DALLMER-dichtingsring vocht achter 

tegels vermijden

Niet gedichte wandaansluitingen zijn een an-

dere reden voor vocht achter tegels. Met de 

Dallmer-dichtingsring ontstaat een zuivere en 

vooral dichte wandaansluiting van armatuur-

doorvoeren. Daardoor wordt de dichtingsring 

eenvoudig van voren op de wandplaat geschoven 

waardoor met de onafgewerkte wand een afslu-

iting ontstaat, waarop probleemloos pleister of 

blijvend elastische dichtmiddelen aangebracht 

kunnen worden. De ingewerkte rubberen dicht-

ing verhindert bovendien de overdracht van ge-

luid naar de wand.

Geluiddemping met Dallmer-wandplaat 

Insonorisation avec les panneaux muraux Dallmer 
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